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Bullet 2MP 2.8mm IR20m

Marca: Hikvision
Caodigo del producto: DS2CD10211-2.8
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

DS2CD10211-2.8  CémaralP bullet para exteriores, 2.0mp, 1/2.8" scan CMOS, lente de 2.8mm, IR 20m, dual steram, 3D DNR, Poe, IP67, DWDR

Resolucién: 2MP (192¢

Distancia de infrarrojo: 20 metros.

Iluminacién minima:

* Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON);
* B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

ad: 1 puerto Ethernet RIS 10M/100M

mpatibilidad Onvif

Alimentacién 12VDC & PoE (8

Proteccion: |P67

Descripcion

S2CD10211-2.8  CamaralP bullet para exteriores, 2.0mp, 1/2.8

n CMOS, lente de 2.8mm, IR 20m, dual steram, 3D DNR, Poe, IP67, DV

Resolucién: 2MP (19

Distancia de infrarroj

Lente fijo de 2.8mm
WDR digital
1luminacién minima:

« Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON);
* B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Dia/ Noche Real con filtro ICR

Conectividad: 1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M
Compatibilidad Onvif

Alimentacion 12VDC & PoE (802.34f)

Proteccion: P67
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