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  Bullet 4MP Varifocal IR30m + Analítica

   Marca: Hikvision
Código del producto: DS2CD2642FWDIS
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description
DS2CD2642FWDIS     Cámara IP tipo bullet 4MP para exteriores IP66, lente varifocal 2.8-12mm, 0.01lux/F1.2, IR hasta 30mts, 20fps, H.264/MJPEG, dual stream, DC12V & PoE, 120dB WDR.

Resolución: 4MP (2560x1440)

Distancia de infrarrojo: 30 metros

Lente fijo de 4mm

Analíticas: Detección de cruce de línea, Detección de intrusión

 

Descripción
DS2CD2642FWDIS     Cámara IP tipo bullet 4MP para exteriores IP66, lente varifocal 2.8-12mm, 0.01lux/F1.2, IR hasta 30mts, 20fps, H.264/MJPEG, dual stream, DC12V & PoE, 120dB WDR.

Resolución: 4MP (2560x1440)

Distancia de infrarrojo: 30 metros

Lente fijo de 4mm

Analíticas: Detección de cruce de línea, Detección de intrusión

WDR real de 120dB

Entradas y salidas de Audio y Alarma

Formato de compresión: H.264

Iluminación mínima:

Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Día / Noche Real con filtro ICR

Conectividad: 1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M

Compatibilidad Onvif

Alimentación 12VDC & PoE (802.3af)

Protección: IP67

PDF
 

587_product_5c3d0af567690DS2CD2642FWDIS.pdf  Descargar archivo 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://media.nidux.net/getFile/10349/587_product_5c3d0af567690DS2CD2642FWDIS.pdf
http://www.tcpdf.org

