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  Central telefónica con puerto T1/E1

   Marca: Grandstream
Código del producto: UCM6510
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description
UCM-6510    Central telefónica IP-PBX Grandstream para T1/E1 y 200 llamadas
simultáneas

Interfaz T1/E1/J1:   1 Interfaz RJ45

FXS: 2 puertos RJ11

FXO: 2 puertos RJ11

 

 

Descripción
UCM-6510    Central telefónica IP-PBX Grandstream para T1/E1 y 200 llamadas
simultáneas

Interfaz T1/E1/J1:   1 Interfaz RJ45

FXS: 2 puertos RJ11

FXO: 2 puertos RJ11

 



Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD

Soporta hasta 5 niveles de IVR (Interactive Voice Response)

Servidor incorporado de las grabaciones de la llamada; Grabaciones accesibles a través
de la interfaz de usuario web

Registros de detalle de llamadas incorporados (CDR) para el seguimiento del uso del
teléfono por línea, fecha, etc.

Soporta multi-idioma auto-asistente y cola de llamadas para manejar eficientemente las
llamadas entrantes

Protección de seguridad más fuerte posible utilizando encriptación SRTP, TLS y HTTPS

Soporta cualquier punto final de vídeo SIP que utiliza los códecs H.264, H.263 o H.263 +
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