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Video Balun RM5y corriente AHD/CVI/TVI KIT
2 PCS

T .

Cadigo del producto: 308, TT101PVTURBO
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg

Q] Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Lalinea TurboHD es un intermedio entre analégico e IP, tiene calidad de IP pero a
precios

de un sistema anal 6gico

Descripcion

Caracteristicas:

e Kit de trasnceptores activos TURBOHD

Transmision en tiempo real por cable UTP cat 5e/6
Transmision de aimentacionen 12V / 24Vced/ Vca

¢ Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM

e Compatibles con camaras analogas/ TurboHD (TV1)

e Transmision de 180 metros ( 590 ft ) para TurboHD en 5SMP
e Transmision de 190 metros ( 623 ft ) para TurboHD en 1080 pixeles
e Conectores macho en BNC

e Terminalestipo pin paracable UTP

¢ Proteccion interconstruida contra sobretension

¢ Disefio defiltro de onda anti-estatico

e Inmunidad al ruido de 60 dB

e Impedancia 75



Color : Negro

Temperatura de operacion : -20°C a70°C
Dimensiones (L x W xH) : 60.4x 29 x 20.4 mm
Peso : 60 gramos.
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